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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНТА СИБИРЬ»

г. Новосибирск, Бердское шоссе 61 оф. 31

 (383) 334-04-52, 334-04-46

e-mail: pentasib@penta-91.ru, www.penta-91.ru
Пеногаситель

ПЕНТА( – 465

(ТУ 2257-001-40245042-98)

     Многокомпонентный композиционный силиконовый пеногаситель (антивспениватель) «Пента(-465» представляет собой вязкотекучую жидкость желтовато-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях.

     Рекомендуется в качестве пеногасящей или предупреждающей пенообразование добавки  при очистке газа от кислотных примесей (H2S, CO2) в скруббере,а также на установках гидроочистки моторных топлив (гидрокрекинг). В качестве поглотителя используют раствор амина (МЭА, МДЭА, ДЭА и другие) в воде. Пеногаситель хорошо зарекомендовал себя как в скрубберном процессе, так и при регенерации скрубберной жидкости.

     Пеногаситель «Пента(-465» используется на ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» на установке гидроочистки дизельных топлив Л-24-6.

      Продукт готов к применению, однако, если существует технологическая потребность использовать пеногаситель в более низкой концентрации, состав  Пента(-465 разбавляют холодной или теплой водой в 10 раз.  Порядок смешения: к массе пеногасителя добавляется вода и  тщательно перемешивается и растирается. Путем последовательных разбавлений доводят до нужной концентрации.      Рабочая концентрация составляет  0,5-10 ppm.  Пеногаситель работает в широком интервале температур – 20 - +120оС, при рН 2-12.

     Продукт устойчив при хранении, морозостойкость до –30о С, имеется гигиенический сертификат и сертификат соответствия ГЦСС «НЕФТЕПРОМХИМ».

     Упаковка: пластиковые бидоны 40-60 л, п/э бочки 100-160 л и п/э емкости 1000 л.
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